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Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Motores

MOBIL DELVAC 1 5W-40
Lubricante sintético SAE 5W-40 para motores diésel pesados 
modernos con filtro de partículas y antiguos en buen estado de 
mantenimiento.

Excelente fluidez en frío y lubricidad a altas temperaturas. Reduce 
el consumo de combustible en comparación con lubricantes 
convencionales SAE 15W-40. Cumple con los estándares de una 
gran variedad de fabricantes, permitiendo reducir el número de 
aceites necesarios en flotas mixtas. Permite alargar los intervalos entre 
cambios de aceite.

Cumple o Excede

ACEA E4 / E7; API CI-4 PLUS / CI-4 / CH-4 
/ CG-4 / CF-4 / CF / SL / SJ; JASO DH-1; 
Cummins CES 20078 / 20077 / 20076; Ford 
WS-M2C171-D; GLOBAL DHD-1; Mack EO-N; 
Renault Trucks RXD / RLD-2; VOLVO VDS-3

Aprobado según

Detroit Fluids Specification 93K214; MB 228.28 
/ 228.5; Voith Retarder Oil Class B; Volvo VDS-2

Recomendado por ExxonMobil para

Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20072 / 
20071 / 20075

20 L, 208 L, 1000 L

API
 CI-4 PLUS / CI-4 
/ CH-4 / CG-4 / 
CF-4 / CF / SL 

/ SJ

ACEA
E4 / E7

API

MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40
Lubricante sintético para motores diésel pesados sin filtro de 
partículas.

Su elevado TBN permite operar con combustibles de alto contenido 
en azufre sin reducir los intervalos de cambio de aceite. Mantiene la 
viscosidad a altas temperaturas y en condiciones de trabajo severo, 
alargando la vida útil de los motores. Su alta fluidez en frío facilita los 
arranques a baja temperatura, reduciendo el desgaste del motor.

MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40
Lubricante sintético SAE 5W-40 para motores diésel pesados 
modernos equipados con con filtro de partículas.

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 está especialmente recomendado para 
motores diésel pesados de última generación equipados con sistemas 
de tratamiento de gases de escape que requieran un aceite SAE 5W-40 
o que operen en áreas con temperaturas muy altas. Reduce el consumo 
de combustible en comparación con lubricantes convencionales 
SAE 15W-40. Cumple con los estándares de una gran variedad de 
fabricantes, permitiendo reducir el número de aceites necesarios en 
flotas mixtas. Permite alargar los intervalos entre cambios de aceite.

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30
Lubricante sintético de prestaciones excepcionales y bajo contenido 
en cenizas para motores diésel pesados modernos equipados con 
filtro de partículas.

Lubricante totalmente sintético de altas prestaciones diseñado para 
mantener como nuevos los motores diésel pesados modernos de 
bajas emisiones. Además de incrementar la vida útil del motor y de 
los sistemas de tratamiento de gases de escape, permite extender los 
intervalos de cambio y ahorrar combustible en comparación con otros 
lubricantes minerales o sintéticos.

API
CJ-4

ACEA
E6 / E9 / E7 

/ E4

Cumple o Excede

ACEA E9 / E7; API CK-4 / CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / 
CH-4 / SM / SN; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; 
Cummins CES 20081 / 20086

Aprobado según

Detroit Fluids Specification 93K218 / 93K222; 
Mack EOS-4.5; MAN M 3575; MB 228.31; MTU 
Oil Category 2.1; Volvo VDS-4.5; Renault Trucks 
RLD-3

Recomendado por ExxonMobil para

208 L

API
CK-4 / CJ-4 / 
CI-4 Plus / CI-4 
/ CH-4 / SM / SN

ACEA
E9 / E7

API

Cumple o Excede

ACEA E6 / E9 / E7 / E4; API CJ-4; JASO DH-2; 
Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; DAF 
Extended Drain; Ford WSS-M2C171-E

Aprobado según

Detroit Fluids Specification 93K218; DEUTZ 
DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus; MAN 
M 3271-1 / 3477 / 3677; MB 228.31 / 228.51; 
MTU Oil Category 3.1; Renault Trucks RLD-2 / 
RLD-3; Scania LDF-4; VOLVO VDS-3 / VDS-4

Recomendado por ExxonMobil para

MAN M 3575

Cumple o Excede

Aprobado según

MTU Oil Category 3; MB 228.5

Recomendado por ExxonMobil para

API CE / CF; Volvo VDS-2

20 L, 208 L4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

MOBIL DELVAC 1330
Lubricante monogrado SAE 30 para motores diésel pesados sin 
filtro de partículas.

Recomendado para motores diésel pesados de generaciones 
anteriores que requieran lubricantes monogrado API CF/SF.

Cumple o Excede

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

API CF / SF

20 L, 208 L

API
CF / SF
API

MOBIL DELVAC 1640
Lubricante monogrado SAE 40 avanzado para motores diésel 
pesados sin filtro de partículas operando en condiciones muy 
severas.

Desarrollado para motores diésel pesados en servicio severo tanto en 
aplicaciones de carretera como fuera de carretera, donde se requiere 
un lubricante monogrado SAE 30 de altas prestaciones.

ACEA
E2

MOBIL DELVAC 1340
Lubricante monogrado SAE 40 para motores diésel pesados sin 
filtro de partículas.

Recomendado para motores diésel pesados de generaciones 
anteriores que requieran lubricantes monogrado API CF/SF.

MOBIL DELVAC 1630
Lubricante monogrado SAE 30 avanzado para motores diésel 
pesados sin filtro de partículas operando en condiciones muy 
severas.

Desarrollado para motores diésel pesados en servicio severo tanto en 
aplicaciones de carretera como fuera de carretera, donde se requiere 
un lubricante monogrado SAE 30 de altas prestaciones.

API
CF / SF

ACEA
E2

Cumple o Excede

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

API CF / SF

4 L, 20 L, 208 L

API

Cumple o Excede

Aprobado según

MTU Oil Category 2; ZF TE-ML 04B

Recomendado por ExxonMobil para

API CF / SF; ACEA E2; Allison C-4; MAN 270

Cumple o Excede

Aprobado según

MTU Oil Category 2; MAN 270; ZF TE-ML 04B

Recomendado por ExxonMobil para

API CF / SF; ACEA E2

20 L, 208 L, 1000 L208 L

JASO
DH-1

JASO
DH-2

JASO
DH-2

API
CE / CF

CF / SF
API

API
CF / SF
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MOBIL DELVAC MX 15W-40
Lubricante de altas prestaciones para motores diésel de vehículos 
pesados sin filtro de partículas.

Su avanzada formulación química ofrece un insuperable rendimiento 
en motores modernos, así como en motores más antiguos que operan 
con combustible de bajo o alto contenido de azufre. Mobil Delvac 
MX 15W-40 combina una mezcla de aceites base de alta calidad 
con un equilibrado paquete de aditivos, que le proporcionan un 
control superior del espesamiento del aceite debido a la formación de 
carbonilla, así como una insuperable resistencia frente a la oxidación, la 
corrosión y la formación de depósitos a altas temperaturas.

Cumple o Excede

ACEA E7; API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF 
/ SL / SJ; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 
20076 / 20077; ISUZU DEO (w/o DPD Equipped 
Vehicles)

Aprobado según

Mack EO-M Plus / EO-N; MB 228.3; MTU Oil 
Category 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-
3; Avtodiesel YaMZ-6-12

Recomendado por ExxonMobil para

Cummins CES 20071 / 20072; Detroit 7SE 270 
(4 tiempos); Mack EO-M; Renault Trucks RLD; 
Volvo VDS-2; MAN M 3275-1

4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

API
CI-4 / CH-4 / 

CG-4 / CF-4 / CF 
/ SL / SJ

ACEA
E7

API

MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40
Lubricante para flotas mixtas con motores pesados gasolina y/o 
diésel sin filtro de partículas.

Recomendado para motores diésel pesados en servicio en carretera 
y fuera de carretera, así como en motores gasolina. No recomendado 
para motores equipados con filtro de partículas u otros sistemas de 
tratamiento de gases de escape.

ACEA
E7

MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30
Lubricante semisintético ACEA E9/E7 para motores diésel pesados 
con filtro de partículas.

Desarrollado para motores diésel pesados modernos en servicio en 
carretera y fuera de carretera. Homologado por una amplia variedad 
de fabricantes de equipos, reduciendo el número de aceites necesarios 
en flotas mixtas. Su alta reserva de TBN permite extender el intervalo 
de cambio según las indicaciones del fabricante.

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40
Lubricante semisintético ACEA E9/E7 para motores diésel pesados 
con filtro de partículas.

Desarrollado para motores diésel pesados modernos en servicio en 
carretera y fuera de carretera. Homologado por una amplia variedad 
de fabricantes de equipos, reduciendo el número de aceites necesarios 
en flotas mixtas. Su alta reserva de TBN permite extender el intervalo 
de cambio según las indicaciones del fabricante.

Cumple o Excede

ACEA E7 / E9; API CK-4 / CJ-4 / CI-4 PLUS / CI-4 
/ CG-4 / CF / SN /SM; JASO DH-2

Aprobado según

Detroit Fluids Specification 93K222 / 93K218; 
Mack EOS 4.5; MAN M 3575; MB 228.31; 
Renault RLD-3; Volvo VDS 4.5

Recomendado por ExxonMobil para

Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; ISUZU 
DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

208 L, 1000 L

API

Cumple o Excede

ACEA E7 / E9; API CK-4 / CJ-4 / CI-4 PLUS / CI-4 
/ CG-4 / CF / CF-4 / CF-2 / SN / SM; JASO DH-2

Aprobado según

Allison TES-439; Detroit Fluids Specification 
93K222 / 93K218; DEUTZ DQC II-10 LA; Mack 
EOS 4.5 / EO-O Premium Plus / EO-N Premium 
Plus 03; MAN M 3275-1 / 3575; MB 228.31; 
Renault RLD-3; Volvo VDS 2 / VDS-3 / VDS-4 
/ VDS-4.5

Recomendado por ExxonMobil para

Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; ISUZU 
DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

Cumple o Excede

ACEA E7; API CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF / 
SL / SJ; Caterpillar ECF-2; Cummins CES 20076 
/ 20077 / 20078

Aprobado según

Renault RLD-2; Volvo VDS-3; MB 228.3; MTU 
Oil Category 2; Mack EO-N / EO-M Plus; MAN 
M 3275-1; AVTODIESEL YaMZ-6-12

Recomendado por ExxonMobil para

Cummins CES 20072 / 20071; Detroit 7SE 270 
(4 tiempos); Renault RLD; Volvo VDS-2

20L, 208 L, 1000 L20L, 208 L, 1000 L

MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30
Lubricante sintético ACEA E6 de bajo contenido en cenizas y baja 
viscosidad para motores diésel pesados modernos equipados con 
filtro de partículas.

Especialmente formulado para motores que requieran aceites con 
homologación MB 228.51 y MAN M 3677. Su bajo contenido en cenizas 
protege los filtros de partículas, aumentando su vida útil. Además, su 
baja viscosidad permite reducir el consumo de combustible.

ACEA
E6

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40
Lubricante sintético ACEA E6/E9/E4/E7 para motores diésel 
pesados equipados con filtro de partículas.

Lubricante homologado por la mayoría de los fabricantes para 
motores modernos diésel que exigen lubricantes que cumplan con las 
normativas de emisiones más estrictas. Mobil Delvac XHP ESP 10W-
40 permite incrementar al máximo los intervalos de cambio y protege 
el motor frente al desgaste gracias a su alta capacidad lubricante a 
elevadas temperaturas y su fluidez en frío.

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40
Lubricante sintético de altas prestaciones ACEA E7/E4 para motores 
diésel de vehículos pesados que no estén equipados con filtro de 
partículas.

Formulado con bases de muy altas prestaciones, posee una excelente 
fluidez en frío, conserva la viscosidad a altas temperaturas y presenta 
baja volatilidad. Especialmente recomendado para motores diésel 
pesados sin sistemas de tratamiento de gases de escape tanto en 
vehículos de transporte como en maquinaria agrícola y de obra pública.

API
CF

ACEA
E4 / E7

Cumple o Excede

ACEA E6 / E9 / E7 / E4; API CK-4 / CJ-4 / CI-4 
PLUS / CI-4; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3; 
Cummins CES 20081 / 20086; DAF Extended 
Drain;  ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles); 
Scania Low Ash

Aprobado según

Deutz DQC IV-10 LA; MAN 3271-1 / 3477 / 
3575; Mack EO-O Premium Plus / EOS-4.5; MB 
228.51; MTU Oil Category 3.1; Renault Trucks 
RLD-2 / RLD-3; Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Recomendado por ExxonMobil para

IVECO 18-1804 TLS E9; MAN M 3575

4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

API
CK-4 / CJ-4 
/ CI-4 PLUS / 

CI-4

ACEA
E6 / E9 / 
E7 / E4

API

Cumple o Excede

ACEA E4 / E7; API CF; Renault Trucks RXD

Aprobado según

MB 228.5 / 235.27; MTU Oil Category 3; Scania 
LDF-3; Voith Retarder Oil Class A; Volvo VDS-
2 / VDS-3; Renault Trucks RLD-2; Mack EO-N /  
EO-M Plus; ZF TE-ML 04C / 23A

Recomendado por ExxonMobil para

Cummins CES 20072; Renault Trucks RLD

Cumple o Excede

ACEA E6; DAF Extended Drain

Aprobado según

MTU Oil Category 3.1; MB 228.51 / 235.28; 
MAN M 3271-1 / 3477 / 3677; Voith Retarder 
Oil Class B

Recomendado por ExxonMobil para

208 L4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

API
CK-4 / CJ-4 / CI-4 
PLUS / CI-4 / CG-4 
/ CF / CF-4 / CF-2 / 

SN / SM

ACEA
E7 / E9

JASO
DH-2

API
CI-4 / CH-4 / CG-4 
/ CF-4 / CF / SL / SJ

API
CK-4 / CJ-4 / CI-4 
PLUS / CI-4 / CG-4 / 

CF / SN / SM

ACEA
E7 / E9

JASO
DH-2

JASO
DH-2

MOBIL DELVAC SUPER 1400 15W-40
Lubricante ACEA E3 para motores diésel pesados sin filtro de 
partículas.

Adecuado para motores diésel pesados de más edad, que no requieran 
un aceite de bajo contenido en cenizas.

Cumple o Excede

API SJ

Aprobado según

MB 228.3; MTU Oil Category 2; Volvo VDS-2

Recomendado por ExxonMobil para

ACEA A2/E3; API CG-4/ CF-4/ CF; Renault 
RD-2 / RD; MAN M 3275-1

4 L, 20 L, 60 L, 208 L, 1000 L

API
SJ / CG-4 / 
CF-4 / CF

ACEA
A2/E3

API

Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Motores
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MOBIL DELVAC HD 10W-40
Lubricante semisintético SAE 10W-40 de tipo ACEA E6 y bajo 
contenido en cenizas para para vehículos diésel pesados.

Mobil Delvac HD 10W-40 es un lubricante semisintético de bajo 
contenido en cenizas para motores diésel pesados modernos Euro V/
VI de bajas emisiones. 

MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE MN9 5W-20
Lubricante sintético de última generación SAE 5W-20 para motores 
MAN.

Mobil Delvac XHP Ultra LE MN9 5W-20 es un lubricante sintético de 
última generación y muy baja viscosidad, diseñado para satisfacer 
las necesidades de los motores diésel pesados MAN Euro 6d más 
modernos que requieran la especificación MAN M 3977 (D26, D38 y 
D26LOH).

Cumple o Excede

ACEA E6; DAF Extended Drain

Aprobado según

MAN M 3477; MB 228.51; MTU Oil Category 3.1

Recomendado por ExxonMobil para

Próximamente

API

ACEA
E6

Cumple o Excede

Aprobado según

MAN M 3977

Recomendado por ExxonMobil para

Próximamente

Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Transmisiones Cajas Automáticas

MOBIL DELVAC 1 ATF
Lubricante sintético para cajas de cambio automáticas que requieran 
un fluido con homologación Allison TES-295/TES-468.

Desarrollado para ofrecer las máximas prestaciones en transmisiones 
automáticas modernas. A diferencia de los fluidos para cajas 
automáticas convencionales, Mobil Delvac 1 ATF no pierde la 
viscosidad expuesto a elevadas presiones y temperaturas.

Cumple o Excede

Aprobado según

Allison TES-295 / TES-468; MB 236.91; ZF TE-
ML 04D / 14C / 16M / 16S / 20C / 25C; MAN 
339 Typ V2 / Z12 / Z3; Voith Turbo H55.6336.
xx; Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 118 
- Extended Drain

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

MOBIL ATF 220
Lubricante de uso general en transmisiones automáticas 
convencionales y direcciones asistidas que requieran un fluido de 
tipo GM Dexron II

Cumple o supera requerimientos de GM Dexron II. Recomendado para 
aplicaciones que requieran la aplicación Volvo 97340

Cumple o Excede

GM Dexron II; Allison C-4; Caterpillar TO-2; 
Ford ESR-M2C163-A2; GM Type A Suffix A; 
Renk Doromat; Volvo 97340

Aprobado según

MAN 339 Type V1/Z1; MB 236.7; Voith Turbo 
H55.6335.xx; ZF TE-ML 04D / 11A / 14A

Recomendado por ExxonMobil para

1 L, 20 L, 208 L, 1000 L

MOBIL ATF 320
Lubricante para transmisiones convencionales y direcciones 
asistidas que requieran un fluido de tipo GM Dexron III.

Cumple o supera requerimientos de GM Dexron III. Recomendado para 
aplicaciones que precisan de Volvo 97341. Mobil ATF 320 presenta 
elevada resistencia a las altas temperaturas y excelente fluidez en frío.    

Cumple o Excede

GM Dexron III G, Allison C-4, Ford Mercon

Aprobado según

MAN 339 Type V1/Z1; Voith Turbo H55.6335.
xx; Volvo 97341; ZF TE-ML-03D/04D/14A/17C

Recomendado por ExxonMobil para

1 L, 20 L, 208 L

API

MOBIL ATF SHC
Lubricante sintético de muy altas prestaciones para transmisiones 
automáticas.

Mobil ATF SHC es un lubricante totalmente sintético recomendado 
para transmisiones automáticas de todo tipo que requieran un fluido 
de larga duración. Aprobado por ZF y Mercedes-Benz.

Cumple o Excede

GM Dexron II E; Allison C-4; Caterpillar TO-2; 
Renk Doromat

Aprobado según

MAN Type Z2/V2; MB 236.8; R. Bosch AS 
Lubricant Class TE-ML 09X; ZF TE-ML 14B/16L

Recomendado por ExxonMobil para

1 L, 20 L, 208 L

MOBIL DELVAC XHP ESP FE 5W-30
Lubricante sintético API FA-4 con propiedades de ahorro de 
combustible.

Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30 es un lubricante sintético de última 
generación y bajo contenido en cenizas para motores diésel pesados 
Volvo que requieran la especificación VDS-5 (motores D13 Euro 6D), 
Mercedes-Benz que requieran MB 228.61 (motores OM 470 FE1, 
OM 471 FE1, OM 470, OM 471 & OM 473) y motores Renault que 
requieran RLD-5 (motores DTi 13 Step-D), así como otros vehículos 
diésel pesados que requieran un lubricante de tipo API FA-4. Su baja 
viscosidad HTHS permite reducir el consumo de combustible en 
comparación con lubricantes SAE 5W-30 convencionales.

Cumple o Excede

API FA-4

Aprobado según

MB 228.61; Renault RLD-5; Volvo VDS-5

Recomendado por ExxonMobil para

Próximamente

API
FA-4
API

Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Motores
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Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Transmisiones Cajas Manuales

Mobil Dlevac 1 Transmission Fluid 75W-80
Lubricante sintético para cajas manuales y semiautomáticas tipo 
Astronic, con o sin retardador integrado.

Su elevada fluidez a bajas temperaturas facilita los cambios y a altas 
temperaturas conserva su viscosidad, protegiendo todos los elementos 
de la transmisión y manteniéndolos como el primer día.

20 L, 208 L

API
GL-4
APICumple o Excede

Aprobado según

MAN 341 Typ Z4; ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

Recomendado por ExxonMobil para

API GL-4; MAN 341 Typ E3; ZF TE-ML 08

MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID MBT 75W-90

Lubricante sintético para transmisiones manuales y automatizadas 
de vehículos Mercedes Benz.
Muy larga duración, mínimo desgaste y prestaciones excepcionales. 
Especialmente diseñado para la lubricación de cajas manuales y 
automatizadas de vehículos pesados Mercedes-Benz, que requieren 
lubricantes listados en MB 235.11

208 L

Cumple o Excede

Aprobado según

MB 235.11

Recomendado por ExxonMobil para

MOBIL DELVAC 1 TRANSMISSION FLUID V30
Lubricante sintético para transmisiones manuales de vehículos 
Volvo.
Excelente protección, facilidad de cambio y muy larga duración, permiten 
disminuir los costes de mantenimiento de los equipos incrementando 
los intervalos de cambio. Recomendado para transmisiones que 
requieran lubricantes que cumplan las especificaciones Volvo 97307 
o Volvo 97318.

208 L

APICumple o Excede

Aprobado según

Volvo 97307/97318; Voith Retarder Oil Class C

Recomendado por ExxonMobil para

MAN 341 Typ E4

MOBILUBE GX 80W-90
Lubricante SAE 80W-90 API GL-4 para transmisiones manuales, 
ejes y mandos finales de vehículos pesados y ligeros.

Aceite para transmisiones transmisiones manuales, ejes, mandos 
finales y cualquier otro sistema que requiera un fluido SAE 80W-90 con 
nivel de calidad API GL-4, incluyendo engranajes hipoides operando en 
condiciones moderadas. Recomendado tanto para vehículos pesados 
como para vehículos ligeros.

20 L, 208 L

API
GL-4
APICumple o Excede

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

API GL-4

MOBILUBE GX-A 80W
Lubricante SAE 80W API GL-4 para transmisiones manuales, ejes y 
mandos finales.

Especialmente recomendado para transmisiones que requieran un 
lubricante que cumpla con la especificación MB 235.1.

API
GL-4

20 L, 208 L

Cumple o Excede

API GL-4; MAN 341 Typ Z1

Aprobado según

MB 235.1; ZF TE-ML 17A

Recomendado por ExxonMobil para

Robert Bosch AS TE-ML 08

MOBILUBE S 80W-90
Lubricante sintético SAE 80W-90 para transmisiones en vehículos 
de carretera (pesados y ligeros) que requieran un rendimiento API 
GL-4/GL-5.

Mobilube S 80W-90 es un aceite para transmisiones de vanguardia. Su 
específica formulación le permite operar tanto para aplicaciones API 
GL-4 como API GL-5, reduciendo el número de referencias necesarias 
en flotas mixtas. Recomendado tanto para vehículos pesados 
(camiones, autobuses) como para vehículos ligeros. 

208 L

Cumple o Excede

API GL-5 / MT-1; Scania STO 1:0; ISUZU Axle 
Oil; ISUZU Large Manual Transmission Oil; 
BOSCH TE-ML 08

Aprobado según

MAN 341 Typ Z2/M2; ZF TE-ML 02B / 05A / 
12L / 12M / 16B / 17H / 19B / 21A; MB 235.0; 
Mack GO-J

Recomendado por ExxonMobil para

API GL-4; ZF-TE-ML 07A / 08; MAN 341 Typ 
E2; Meritor O-76-D; MIL-PRF 2105E (nivel de 
calidad)

API
GL-4

MOBIL DELVAC ULTRA SCA 75W-90
Lubricante semisintético para transmisiones pesadas Scania y MAN.

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 es un lubricante semisintético de 
última generación específicamente desarrollado para transmisiones 
Scania que requieran la especificación STO 2:0 G y transmisiones MAN 
que requieran MAN 341 Type GA2. Su formulación permite aguantar 
cargas extremas y de choque, además de incrementar los intervalos de 
cambio según las indicaciones del fabricante.

Próximamente

Cumple o Excede

Aprobado según

SCANIA STO 2:0 G; MAN 341 Type GA2

Recomendado por ExxonMobil para



10 11

Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Transmisiones Diferenciales

MOBILUBE HD-A 85W-90
Lubricante SAE 85W-90 API GL-5 para transmisiones.

Lubricante SAE 85W-90 para transmisiones manuales, ejes y 
diferenciales que requieran un nivel API GL-5. No recomendado para 
aplicaciones que requieran un lubricante API GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5; ZF TE-ML 07A

Aprobado según

MB 235.0; ZF TE-ML 16C / 17B / 19B / 21A

Recomendado por ExxonMobil para

MAN M 342 Typ M1

20 L, 208 L

API
GL-5
API

MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90
Lubricante SAE 80W-90 API GL-5 para transmisiones sometidas a 
cargas de choque.

Recomendado para transmisiones, ejes y diferenciales sometidas a 
cargas muy elevadas y cargas de choque que requieran un lubricante 
API GL-5. No recomendado para aplicaciones que requieran un 
lubricante API GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 07A

Aprobado según

MB 235.20; MAN 342 Typ M3, 341 Typ GA1; ZF 
TE-ML 05A / 12L / 12M / 16B / 17B / 19B / 21A

Recomendado por ExxonMobil para

208 L

GL-5
API

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-90
Lubricante sintético de tipo API GL-5 de altas prestaciones para 
diferenciales.

Excepcional estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación a 
altas temperaturas. Vida útil alargada de los engranajes, rodamientos, 
retenes y juntas. Sobresaliente protección frente al desgaste y 
capacidad incrementada para soportar mayor carga.

API
GL-5

Cumple o Excede

API GL-5 / MT-1; Robert Bosch AS TE-ML 08; 
ISUZU Axle Oil / Large Manual Transmission Oil 
/ LCV Front Axle Oil; Meritor O-76-N; Scania 
STO 1:0

Aprobado según

SAE J2360; Dana SHAES 256 Rev C/429; 
Detroit Fluids Specification 93K219.01; 
FLENDER Railway Gears T 7302; HYUNDAI 
DYMOSP110SS AXLE - Low Floor Rear Axle; 
Mack GO-J Plus; MAN 342 Typ M2; MB 235.8; 
Navistar, Inc.MPAPS B-6821; Scania STO 2:0 A 
FS; Voith Turbo 132.00374401 / 132.00374402; 
VOLVO 97312; ZF TE-ML 05A / 12L / 12N / 16F 
/ 17B / 19C / 21A

Recomendado por ExxonMobil para

Eaton PS-163; MIL (US)MIL-PRF-2105E

20 L, 208 L

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL LS 75W-90
Lubricante sintético para diferenciales autoblocantes que requieran 
un lubricante de tipo LS (Limited Slip).

Formulado para todas aquellas aplicaciones que requieran un fluido API 
GL-5 LS. Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas 
temperaturas, además de excelente protección a bajas velocidades y 
alto par gracias a su base totalmente sintética. No recomendado para 
aplicaciones que requieran API GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

API
GL-5

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-140
Lubricante sintético de muy alta viscosidad para diferenciales.

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 es un lubricante totalmente sintético 
de muy alta viscosidad SAE 75W-140 para diferenciales de maquinaria 
de obra pública sometidos a cargas extremas. No recomendado para 
aplicaciones que requieran un lubricante de tipo API GL-4.

API
GL-5

Cumple o Excede

API GL-5; SCANIA STO 1:0

Aprobado según

SCANIA STO 2:0 A

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

MOBILUBE 1 SHC 75W-90
Lubricante sintético de tipo API GL-5 y muy altas prestaciones para 
diferenciales de vehículos.

Mobilube 1 SHC 75W-90 posee una excelente estabilidad térmica y 
a la oxidación, un alto índice de viscosidad (IV) natural, un punto de 
fluidez extremadamente bajo y una extraordinaria conservación de 
la viscosidad a altas temperaturas. Recomendado para vehículos en 
los que se requiere un lubricante con una excelente capacidad para 
soportar cargas, en un amplio rango de temperaturas y donde se 
esperan presiones extremas y cargas de choque.

Cumple o Excede

API GL-5 / MT-1; Robert Bosch AS TE-ML 08; 
Scania STO 1:0/2:0 A FS; ZF TE-ML 07A

Aprobado según

SAE J2360; MAN 341 Typ Z2, 342 Typ S1; MB 
235.8; ZF TE-ML 02B / 12L / 12N / 16F / 17B / 
19C; AVTODIESEL (YaMZ) Gearboxes

Recomendado por ExxonMobil para

API GL-4; MAN 341 Typ E3; ZF TE-ML 08

1 L, 20 L, 208 L

GL-5 / MT-1 / 
GL-4

API
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MOBILUBE HD 85W-140
Lubricante SAE 85W-140 para transmisiones que requieran un 
fluido API GL-5

Lubricante SAE 85W-140 de alto rendimiento para transmisiones 
sometidas a muy altas velocidades, elevadas temperaturas y elevadas 
cargas de choque, donde se requieren fluidos API GL-5 con aditivación 
de extrema presión, tales como ejes muy pesados, mandos finales y 
sistemas con engranajes hipoides sometidos a elevadas cargas. No 
aplicar en sistemas que requieran aceites de tipo GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

GL-5 

API

MOBILUBE HD 80W-90
Lubricante SAE 80W-90 para transmisiones que requieran un fluido 
API GL-5.

Lubricante SAE 80W-90 de alto rendimiento para transmisiones 
sometidas a muy altas velocidades y cargas de choque, donde se 
requieren fluidos API GL-5 con aditivación de extrema presión, tales 
como ejes  muy pesados, mandos finales y sistemas con engranajes 
hipoides sometidos a elevadas cargas. No aplicar en sistemas que 
requieran aceites de tipo API GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

1 L, 4 L, 208 L

GL-5
API

MOBILUBE LS 85W-90
Lubricante especial para diferenciales autoblocantes o de 
deslizamiento limitado LS (Limited Slip).

Extraordinaria resistencia al cizallamiento y suavidad de funcionamiento 
del dispositivo. No aplicar en sistemas que requieran aceites de tipo 
GL-4.

Cumple o Excede

API GL-5

Aprobado según

ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

API
GL-5

MOBILUBE HD-N 80W-140
Lubricante de altas prestaciones para diferenciales de vehículos 
Scania.

Lubricante diseñado para transmisiones, ejes y mandos finales de 
vehículos en servicio pesado donde se esperan presiones extremas y 
cargas de choque. Especialmente recomendado para transmisiones 
que requieran un lubricante que cumpla la especificación Scania STO 
1:0

Cumple o Excede

API GL-5; Scania STO 1:0

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L

GL-5

API

Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Transmisiones Diferenciales
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Especificaciones y detalles técnicos - 
Lubricantes para Sistemas Hidráulicos

NUTO H 46
Aceite hidráulico ISO VG 46 de tipo HM/HLP.

Aceite hidráulico mineral ISO VG 46 de tipo HM/HLP, adecuado para 
todas aquellas aplicaciones que requieran de un aceite hidráulico con 
aditivación antidesgaste.

Cumple o Excede

DIN 51524-2 HLP; ISO 11158 L-HM

Aprobado según

DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2

Recomendado por ExxonMobil para

20 L, 208 L, 1000 L 20 L, 208 L, 1000 L

UNIVIS N 46
Aceite hidráulico ISO VG 46 de tipo HV/HVLP.

Aceite hidráulico mineral ISO VG 46 de tipo HV/HVLP con alto índice de 
viscosidad. Adecuado para todas aquellas aplicaciones que requieran 
de un aceite hidráulico con aditivación antidesgaste. Especialmente 
recomendado para sistemas hidráulicos sometidos a grandes cambios 
de temperatura, como pudiera ser maquinaria de agricultura y obra 
pública.

Cumple o Excede

DIN 51524-3 HVLP; ISO 11158 L-HV

Aprobado según

DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2

Recomendado por ExxonMobil para

EATON I-286-S / M-2950-S

Especificaciones y detalles técnicos - 
Grasas

MOBIL CHASSIS GREASE LBZ
Grasa semifluida para sistemas de engrase centralizado.

Grasa semisintética con grado NLGI 00-000. Contiene antioxidantes e 
inhibidores de la corrosión, así como aditivación antidesgaste y extrema 
presión. Rápido flujo a los puntos de engrase. Compatible con sellos 
de NBR, ACM y FKM. Especialmente recomendada para sistemas de 
engrase centralizado Willie Vogel AG y Mercedes Benz.

Cumple o Excede

Aprobado según

MB 264.0; MAN 283 Li-P 0-000

Recomendado por ExxonMobil para

18 Kg

MOBILUX EP 2
Grasa de litio para engrase general.

Grasa multifuncional con grado NLGI 2 de buenas prestaciones en 
todo tipo de condiciones. Recomendada para todo tipo de vehículos, 
dentro y fuera de carretera.

MOBILGREASE XHP 222
Grasa de complejo de litio para engrase general.

Grasa multifuncional con grado NLGI 2 de excelentes presentaciones 
en todo tipo de condiciones, especialmente aquellas sometidas a 
temperaturas de operación elevadas. Recomendada para todo tipo 
de vehículos, dentro y fuera de carretera.

Cumple o Excede

DIN 51825 KP2K-20

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

Cumple o Excede

DIN 51825 KP2N-20

Aprobado según

Fives Cincinnati P-64

Recomendado por ExxonMobil para

0,39 Kg, 50 Kg 0,39 Kg, 18 Kg, 50 Kg, 180 Kg
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Especificaciones y detalles técnicos - 
Refrigerantes

Gama de Productos Complementarios para 
Camiones y Autobuses

MOBIL COOLANT EXTRA
Refrigerante diluido al 50% de tipo Si-OAT

Contiene Glysantin® G48® de BASF. Proporciona una protección 
excelente frente a la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento. 
Contiene inhibidores de la corrosión para ofrecer un alto nivel de 
protección durante un máximo de tres años. Producto premezclado al 
50% con agua destilada.

5 L

MOBIL COOLANT ADVANCED
Refrigerante diluido al 50% de tipo OAT.

Contiene Glysantin® G30® de BASF. Proporciona una protección 
excelente frente a la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento. 
La formulación con tecnología de ácidos orgánicos (OAT) ofrece una 
protección excelente para motores de aluminio y protege radiadores, 
cilindros, culatas y bombas de agua durante un máximo de cinco años. 
Producto premezclado al 50% con agua destilada.

5 L, 208 L

MOBIL COOLANT ULTRA
Refrigerante diluido al 50% de tipo Si-OAT

Contiene Glysantin® G40® de BASF, anticongelante con base de 
etilenglicol e inhibidores avanzados de silicato. Vida útil típica de hasta 
5 años. Producto premezclado al 50% con agua destilada.

5 L, 208 L

Cumple o Excede

AS 2108-2004; ASTM D 3306, D 4985; BS 6580:2010; CUNA 
NC 956-1; AFNOR NFR 15-601; ÖNORM V 5123, 6, JIS K 
2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005 and China GB 
29743-2013

Aprobado según

Glysantin® G30® de BASF ha sido aprobado por: Audi /Bentley 
/ Bugatti / Lamborghini / Seat / Skoda / VW (TL774- D/F); 
DAF (MAT74002); Deutz (DQC CB-14); vehículos Jaguar 
fabricados a partir de 1999 (VIN 878389); MAN (MAN 324 
SNF); Mercedes-Benz (aprobación MB 325.6); Mini Cooper 
D fabricados entre 2007-2010; MTU (MTL 5048); vehículos 
Porsche fabricados entre 1996 y 2009; Siemens (wind power).             

Recomendado por ExxonMobil para

Cumple o Excede

AS 2108-2004, ASTM D 3306, D 4985; SAE J1034, AFNOR NF 
R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, 
SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 6580:2010

Aprobado según

Glysantin® G48® de BASF ha sido aprobado por: Vehículos Audi / 
Seat / Skoda / VW fabricados hasta 1996 (TL774-C); BMW (BMW 
GS94000); Deutz (DQC CA-14); Jenbacher (Ta-Nr.1000-0201); 
Liebherr (Min. LH-00_COL3A); MAN hasta 11/2011 (MAN 324 
NF); MAN Diésel y Turbo (Liste 3.3.7); Maybach (aprobación 
MB 326.0); vehículos Mercedes-Benz fabricados hasta 2013 
(aprobación MB 326.0); MINI (BMW GS94000); Rolls-Royce 
desde 1998 (BMW GS94000); MTU (MTL 5048); MWM (0199-
99- 2019 DE); vehículos Opel/Vauxhall fabricados hasta 2000 (B 
040 0240); vehículos Porsche fabricados hasta 1995; Same Deutz 
Fahr Group; Saab (690 1599); vehículos Smart fabricados hasta 
2013 (aprobación MB 326.0); Tesla; Volvo Truck fabricados hasta 
2005; Van Hool; Zastava.            

Recomendado por ExxonMobil para

Cumple o Excede

AS 2108-2004, ASTM Dc3306, D4985; SAE J1034, 
ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, 
SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 
6580:2010

Aprobado según

Glysantin® G40® de BASF está aprobado por: Vehículos 
Audi / Bentley / Bugatti / Lamborghini / Seat / Skoda / 
VW fabricados a partir de 2005 (TL774-G); Cummins (CES 
14603); Deutz (DQC CC-14); vehículos MAN fabricados 
a partir de 12/2011 (MAN 324 Si-OAT); Mercedes 
Cars y Smart (aprobación MB 326.6), Mercedes Trucks 
(aprobación MB 325.5); Porsche (vehículos fabricados a 
partir de 2010) 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera.              

Recomendado por ExxonMobil para
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5 L, 208 L

MOBIL ANTIFREEZE EXTENDED LONGLIFE
Refrigerante concentrado basado en etilenglicol
Mobil Antifreeze Extended Longlife es un refrigerante de tipo etilenglicol de muy larga duración adecuado tanto para vehículos ligeros como pesados, 
que cumple con las especificaciones de la mayoría de fabricantes de equipos. Debe diluirse en agua antes de su uso en la concentración indicada por el 
fabricante del equipo.

Cumple o Excede

ASTM D4656; ASTM D 4985, 6210; BS 6580; NFR 15-601; FVV Heft R443; JIS K2234; KS M 2142; BT-PS-606 A; DCSEA 615/C; E/L-1415b; FSD 8704; 
NATO S-759; Önorm V5123; SAE J1034; UNE 26-361-88/1

Aprobado según

ADE; AGCO Fendt y Valtra; BAIC Group Foton, Q-FPT 2313005-2013; Caterpillar EC-1, MAK y MWM, 0199-99-2091/12; Claas; CNH Industrial (MAT3624); 
Cummins (IS series u N14 y CES 14439 y CES 14063); Daimler AG Mercedes-Benz (325.3 y 326.3) y Daimler AG Detroit (DFS93K217); Deutz (DQC CB-
14); DRB-HICOM; Fendt; Fiat (9, 55523); Ford (WSS-M97B44-D); General Motors, Chevrolet, Saab (B 040 1065), Saturn; Great Wall Motors; Hitachi; Innio 
Jenbacher (TA 1000-0200) y Waukesha; John Deere (JDM H5); Isuzu; Irisbus, Karosa; Kobelco; Komatsu 07.892 (2009); Liebherr (MD1-36-130) Mahle, Behr; 
Mazda (MEZ MN 121 D); Mitsubishi Heavy Industry (MHI); Paccar DAF (74002) y Leyland Trucks (DW03245403); PSA Opel y Vauxhall (GMW 3420); Renault-
Nissan (41-01-0001/- S tipo D); Rolls Royce Power Systems AG; MTU (MTL 5048); Rolls Royce Power Systems AG Bergen Engines (2.13.01); Suzuki Santana 
Motors; Tata Motors Jaguar (CMR 8229 y STJLR 651.5003), Tata Motors (Land Rover y STJLR 651.5003) Tedom; Thermo King; Van Hool; Volvo AB Mack (014 
GS 17009); Volvo AB, Volvo Penta; Volvo AB Renault Trucks (41-01-001/- -S tipo D); VW Audi (TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+); VW MAN (324 tipo SNF); 
VW MAN Energy Solutions VW MAN (B&W AG, D36 5600); VW MAN B&W A/S; VW Seat (TL-774 D = G 12 y TL-774 F = G 12+); VW Skoda (TL-774 D = G 12, 
TL-774 F = G 12+ y 61-0-0257); VW Volkswagen (TL-774 D = G 12 y TL-774 F = G 12+); VW Semt Pielstick; Volvo AB Construction y Trucks; Wärtsilä SACM 
Diesel (DLP799861 y 32-9011); Yanmar

Recomendado por ExxonMobil para

Especificaciones y detalles técnicos - 
Anticongelantes

MOBIL ANTIFREEZE EXTRA
Refrigerante concentrado de tipo Si-OAT

Contiene Glysantin® G48® de BASF. Proporciona una protección 
excelente frente a la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento. 
Contiene inhibidores de la corrosión para ofrecer un alto nivel de 
protección durante un máximo de 3 años.

MOBIL ANTIFREEZE ADVANCED
Refrigerante concentrado de tipo OAT

Contiene Glysantin® G30® de BASF. Proporciona una protección 
excelente frente a la congelación, la corrosión y el sobrecalentamiento. 
La formulación con tecnología de ácidos orgánicos (OAT) ofrece una 
protección excelente para motores de aluminio y protege radiadores, 
cilindros, culatas y bombas de agua durante un máximo de cinco años.

MOBIL ANTIFREEZE ULTRA
Refrigerante concentrado de tipo Si-OAT
Contiene Glysantin® G40® de BASF, anticongelante con base de 
etilenglicol e inhibidores avanzados de silicato. Vida útil típica de hasta 
5 años.

Cumple o Excede

AS 2108-2004; ASTM D 3306, 4985; BS 6580:2010; CUNA 
NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 
2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005 and China GB 
29743-2013

Aprobado según

Audi / Bentley / Bugatti / Lamborghini / Seat / Skoda / VW 
(TL774-D/F) ; DAF (MAT74002) ; Deutz (DQC CB-14) ; 
vehículos Jaguar fabricados a partir de 1999 (VIN 878389); 
MAN (MAN 324 SNF) ; Mercedes-Benz (aprobación MB 
325.3); Mini Cooper D fabricados entre 2007-2010; MTU 
(MTL 5048); vehículos Porsche fabricados entre 1996 y 2009; 
Siemens (wind power).  

Recomendado por ExxonMobil para

Cumple o Excede

AS 2108-2004; ASTM D 3306, 4985; SAE J1034, AFNOR 
NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 
2234:2006, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and 
BS 6580:2010

Aprobado según

Vehículos Audi / Seat / Skoda / VW fabricados hasta 1996 
(TL774-C); BMW (BMW GS94000); Deutz (DQC CA-14); 
Jenbacher (Ta-Nr.1000-0201); Liebherr (Min. LH-00_
COL3A); MAN hasta 11/2011 (MAN 324 NF); MINI (BMW 
GS94000); MTU (MTL 5048); vehículos Opel/General 
Motors fabricados hasta el 2000 (B 040 0240); vehículos 
Porsche fabricados hasta 1995; Deutz (DQC CA-14); Saab 
(6901599).

Recomendado por ExxonMobil para

Cumple o Excede

AS 2108-2004; ASTM D 3306, 4985; SAE J1034; 
ÖNORM V 5123; CUNA NC 956-16; JIS K 
2234:2006; SANS 1251:2005; China GB 29743-
2013 and BS 6580:2010

Aprobado según

Vehículos Audi / Bentley / Bugatti / Lamborghini 
/ Seat / Skoda / VW fabricados a partir de 2005 
(TL774-G); Cummins (CES 14603); Deutz (DQC 
CC-14); vehículos MAN fabricados a partir de 
12/2011 (MAN 324 Si-OAT); Mercedes Cars y 
Smart (aprobación MB 325.6), Mercedes Trucks 
(aprobación MB 325.5); Porsche (vehículos 
fabricados a partir de 2010) 911, Boxster, Cayman, 
Cayenne, Panamera     

Recomendado por ExxonMobil para

5 L, 208 L 5 L
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MOBIL MULTIPURPOSE SPRAY
Aceite multifuncional en spray.

Lubricante penetrante en spray multiuso recomendado para 
aflojar mecanismos bloqueados, lubricar mecanismos y proteger 
temporalmente frente a la corrosión.

 0,4 L

MOBIL PENETRATING SPRAY
Lubricante aflojatodo en spray con grafito.

Lubricante en spray de acción rápida con grafito sólido. Especialmente 
recomendado para aflojar mecanismos oxidados (tornillos, pernos, 
etc.).

 0,5 L

MOBIL SOLVENT CLEANER SPRAY
Desengrasante en spray de acción rápida.

Desengrasante en spray de evaporación muy rápida, recomendado 
para limpiar y desengrasar piezas metálicas y plásticas. Adecuado 
como limpiador de contactos para el desengrase de equipos eléctricos.

0,4 L

Especificaciones y detalles técnicos - 
Sprays

Especificaciones y detalles técnicos - 
Líquidos de Frenos

MOBIL BRAKE FLUID DOT 4
Líquido de frenos de tipo DOT 4

Adecuado para todos los sistemas de frenos antibloqueo de disco y de 
tambor en vehículos que requieren la especificación DOT 3 o DOT 4.

Cumple o Excede

FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 3, SAE 
J1704, ISO 4925 (Clases 3 & 4)

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

0,5 L, 1 L

MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 ESP
Líquido de frenos de tipo DOT 4 ESP

Líquido de frenos de baja viscosidad para vehículos modernos con 
ABS y sistema de control de tracción (ESP). Puede mezclarse de forma 
segura con otros líquidos DOT 3 yDOT 4.

MOBIL BRAKE FLUID DOT 5.1
Líquido de frenos de tipo DOT 5

Líquido de frenos de alto rendimiento para vehículos modernos alto 
rendimiento. Punto de ebullición húmedo mínimo de 180 °C. Puede 
mezclarse de forma segura con otros líquidos DOT 3 y DOT 4.

Cumple o Excede

FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 3, SAE 
J1704, SAE J1703, ISO 4925 (Clases 3, 4 & 6)

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

0,5 L

Cumple o Excede

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 (Clases 3, 4 & 
5.1)

Aprobado según

Recomendado por ExxonMobil para

0,5 L
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